
La
 g

am
m

e 
Es

tib
el

le

pour des performances thermiques, 
acoustiques et/ou sécuritaires renforcées

• �Dormant 63mm  
• �Ouvrants 68mm assemblage traditionnel à double enfourchement
• �Vitrage 4/20/10 ITR à Isolation Thermique Renforcée en standard (faible émissivité + gaz argon  
+ intercalaire warm-edge noir) autres options jusqu'à 36mm

• �Ferrage par fiches double broche réglables en 3 dimensions équipées de caches-fiches plats en standard 
(turlupets en option)

Fenêtre Estibelle un vantail
Petits bois collés formant 10 carreaux égaux

Finition peinture RAL 7024
Poignée olive et fiches turlupets vieil argent

Résultats d’essais 
Air-Eau-Vent 

A*4 E*7B V*B3

GAMME 68Mm
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• �Traverse basse bois avec protection  
aluminium

• �Seuil aluminium PMR 20mm

• �Seuil aluminium 47mm



Estilou
L’Authentique
A	mi-chemin	entre	la	modernité	et	la	tradition,	l’Estilou	conviendra	parfaitement	
aux maisons anciennes ou demeures de caractère. Fenêtre	bois	à	recouvrement,	
elle	vous	off	re	la	fermeture	traditionnelle	mouton et gueule de loup agrémentée selon 
votre choix d’une crémone véritable ou d’une espagnolette.

Fenêtre Estilou 
Finition	peinture	blanche	RAL	9016	

Petits bois mixtes formant 3 carreaux égaux 
Crémone	véritable	et	fi	ches	turlupet	vieil	argent
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Fenêtre bois à recouvrement
avec fermeture mouton et gueule de loup
Descriptif technique
•  Dormant 53mm 
•  Ouvrants 56mm assemblage traditionnel à double enfourchement
•		Double	joint	d’étanchéité	périphérique	(1	sur	les	ouvrants	et	1	sur	le	dormant)	
•		Vitrage	4/16/4	ITR	à	Isolation	Thermique	Renforcée	en	standard	(faible	émissivité	+	gaz	argon	
+	intercalaire	warm-edge	noir)	autres	options	jusqu'à	26mm

•		Fermeture	par	véritable	crémone	avec	poignée	olive
•  Petits bois en option 
•	Entrebailleur	usiné	(pour	crémone	olive	posée	en	usine)
•	Crémone	encastrée	sur	fenêtre	simple	vantail	pour	garantir	l'étanchéité
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Pour	les	professionnels	:	retrouvez	l'intégralité	des	cahiers	techniques	sur	l'espace	client	du	site	Atulam

Résultats d’essais 
Air-Eau-Vent 

A*4 E*7B V*C2

Peinture garantie
15 ans

Entreba󰇯l󰇱eur usiné

Trip󰇱e j󰈣int 
dan󰈤 la gueu󰇱e de lou󰇵

Fin󰇮t󰇯on extérieure 󰇵ar󰈇aite 
san󰈤 s󰇮l󰇯󰈝one ap󰇵arent 
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Assembla󰈪e dou󰇨󰇱e 
en󰈇ourc󰇬ement

Dra󰇮na󰈪e rap󰇯de sous 󰈞et 
d’eau à dou󰈛󰇯ne

Ferra󰈪e par fi 󰈝hes 
la󰈙uées régla󰇩les 2D
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PERSONNALISATION

Pente à 15° Pente à 45°
imitation solin de mastic

Doucine

Moulure

Jet d’eau

Doucine ArrondiPente à 15°

Finition

Peinture 
garantie 15 ans
(tous	RAL)

Lasures 
claire ou foncée

Huilée 
(intérieur 
et	sur	chêne	uniquement)

Petits bois

Choisissez	le	profi	l	intérieur	et	extérieur	des	petits	bois	pour	personnaliser	vos	menuiseries

SextérieurintérieurR
option	:	pente	15° option	:	pente	15° option	:	pente	45°doucine	(intérieur	et	extérieur)

IncorporésMixtes MortaisésCollés

Type d'ouverture

à la française

Chêne

Bois exotique d’Afrique

Essence de bois

Mélèze
profi	l	pente	à	15°	obligatoire

Eucalyptus Red Grandis
fi	nition	peinture	uniquement

Pin sylvestre
profi	l	pente	à	15°	obligatoire

Nez d’appui

22mm arrondi

22mm carré

67mm arrondi

67mm carré ABF carré 

ABF arrondi
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Fiches turlupets 
(en option)

Crémone véritable 
avec poignée olive

ou poignée béquille sur platine
(en option)

Espagnolette vieil argent

Fermeture à mouton et gueule de loup

Espagnolette 
(en option)

Quincaillerie

Collection Moderne
(blanc/ noir / Titane F9)

Collection Traditionnelle
(blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)

Fiches plates
(en standard)

Fiches double broche 
avec caches fiches plats

Fiches double broche 
avec caches fiches 

turlupets

Collection Patrimoine
(blanc / vernis mat / bronze / argent patiné)

Crémone Opéra
Coloris : 

blanc bouton laiton

Options disponibles (56mm et 68mm)

• �Ferrage par fiches exacta double 
broche avec caches fiches

• �Grille de ventilation
• �Porte-fenêtre
• �Tapées et fourrure d’isolation 
• �Volets intérieurs
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Porte fenêtre Estilou
Finition	peinture	blanche	RAL	9016	

Crémone	véritable	et	fi	ches	turlupets	vieil	argent

Panneau platebande Panneau table saillante Panneau lisse

•  Traverse basse bois avec protection 
aluminium

Traverse ou seuil Panneaux de soubassement

PORTE-FENÊTRE
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acoustiques et/ou sécuritaires renforcées

• �Dormant 65mm  
• �Ouvrants 68mm assemblage traditionnel à double enfourchement
• �Vitrage 4/20/10 ITR à Isolation Thermique Renforcée en standard (faible émissivité + gaz argon  
+ intercalaire warm-edge noir) autres options jusqu'à 36mm

• �Ferrage par fiches double broche réglables en 3 dimensions équipées de caches-fiches plats en standard 
(turlupets en option)

Fenêtre Estilou
Finition peinture blanche RAL 9016 

Petits bois mixtes formant 4 carreaux égaux
Crémone véritable et fiches turlupets vieil argent

Résultats d’essais 
Air-Eau-Vent 

A*4 E*7B V*C2

GAMME 68mm

• �Traverse basse bois avec protection  
aluminium
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Tradilou
L’Haussmannienne
De conception traditionnelle	dite	«	Haussmannienne	»	avec	sa	fermeture à mouton 
et gueule de loup,	la	fenêtre	bois	Tradilou	répond	parfaitement	aux	problématiques	de	
rénovation	de	sites	classés	ou	demeures	de	caractère.
Véritable	tour	de	force	des	menuisiers	d’Atulam,	la	Tradilou	associe	l’esthétique	
des	fenêtres	anciennes	avec	les	performances	des	menuiseries	d’aujourd’hui	et	permet	
de	répondre	aux	exigences	des	Architectes	des	Bâtiments	de	France.

Fenêtre Tradilou 
Finition	peinture	blanche	RAL	9016

Forme	cintre	surbaissé
Crémone véritable et paumelles turlupets vieil argent
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Fenêtre bois à rive droite
avec fermeture mouton et gueule de loup

Résultats d’essais 
Air-Eau-Vent 

A*4 E*7B V*C2

Descriptif technique

Pour	les	professionnels	:	retrouvez	l'intégralité	des	cahiers	techniques	sur	l'espace	client	du	site	Atulam
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Peinture garantie
15 ans

Entrebaîlleur usiné

Jet d’eau fi lant 
et ap󰇵ui AB󰈋
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Assembla󰈪e dou󰇨󰇱e 
en󰈇ourc󰇬ement

Dra󰇮na󰈪e rap󰇯de 
sous 󰈞et d’eau à dou󰈛󰇯ne

Sp󰇬ère porteuse

Ferra󰈪e par 󰇾érita󰇩le 
pau󰇲e󰇱le entaillée

Fin󰇮t󰇯on extérieure 
parfa󰇯te 

san󰈤 s󰇮l󰇯󰈝one ap󰇵arent 

Trip󰇱e j󰈣int 
dan󰈤 la gueu󰇱e de lou󰇵

• Dormant 78mm
•  Ouvrants 56mm assemblage traditionnel à double enfourchement
•		Conception	à	rive	droite	(ouvrants	sur	le	même	plan	que	le	dormant,	pas	de	recouvrement)
•		Double	joint	d’étanchéité	périphérique	(1	sur	les	ouvrants	et	1	sur	le	dormant)	
•		Vitrage	4/16/4	ITR	à	Isolation	Thermique	Renforcée	en	standard	(faible	émissivité	+	gaz	argon	
+	intercalaire	warm-edge	noir)	autres	options	jusqu'à	26mm

•		Fermeture	par	véritable	crémone	avec	poignée	olive	
•  Petits bois en option
•	Entrebaîlleur	usiné	(pour	crémone	olive	posée	en	usine)
•		Crémone	encastrée	sur	fenêtre	simple	vantail	pour	garantir	l’étanchéité
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PERSONNALISATION

Pente à 15°Pente à 45°
imitation solin de mastic

Doucine

Moulure

Type d'ouverture

à la française à souffl  et

Jet d’eau

Doucine ArrondiPente à 15°

Finition

Peinture 
garantie 15 ans
(tous	RAL)

Lasures 
claire ou foncée

Chêne

Bois exotique d’Afrique

Essence de bois

Huilée 
(intérieur 
et	sur	chêne	uniquement)

Eucalyptus Red Grandis
fi	nition	peinture	uniquement

Petits bois

Choisissez	le	profi	l	intérieur	et	extérieur	des	petits	bois	pour	personnaliser	vos	menuiseries

SextérieurintérieurR
option	:	pente	15° option	:	pente	15° option	:	pente	45°doucine	(intérieur	et	extérieur)

Nez d’appui

22mm arrondi

22mm carré

67mm arrondi

67mm carré ABF carré 

ABF arrondi

IncorporésMixtes MortaisésCollés
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Quincaillerie

Crémone Opéra en finition argent patiné

Les paumelles permettent de fixer les ouvrants sur le dormant. 
Chaque paumelle est entaillée dans le bois par nos menuisiers en atelier 

pour un réglage sur mesure. 

Paumelle 
à turlupets

Paumelle 
à bouts ronds

Paumelle 
pour volets intérieurs

Traditionnelle

Crémone décorative 
avec poignée olive 

ou poignée béquille sur platine
(en option)

(blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)

Espagnolette 
(en option)

La bague en laiton permet d’éviter 
les frottements entre 

les deux pièces de la paumelle.

Collection Patrimoine
(blanc / vernis mat / bronze / argent patiné)

Crémone Opéra
Coloris : 

blanc bouton laiton

Options disponibles (56mm et 68mm)

• �Grille de ventilation
• �Porte-fenêtre serrure
• �Tapées et fourrure d’isolation 
• �Volets intérieurs
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Fermeture à mouton et gueule de loup 
avec entrebailleur usiné 

(pour crémone olive posée en usine)
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Porte fenêtre Tradilou
Finition	peinture	blanche	RAL	9016

Menuiseries droites avec impostes plein cintre
Repose	des	crémones	d’origine,	paumelles	blanches

Panneau platebande Panneau table saillante Panneau lisse

•  Traverse basse bois avec protection 
aluminium

•  Seuil aluminium PMR 20mm

Traverse ou seuil Panneaux de soubassement

PORTE-FENÊTRE
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pour des performances thermiques, 
acoustiques et/ou sécuritaires renforcées

• �Dormant 90mm  
• �Ouvrants 68mm assemblage traditionnel à double enfourchement
• �Vitrage 4/20/10 ITR à Isolation Thermique Renforcée en standard (faible émissivité + gaz argon  
+ intercalaire warm-edge noir) autres options jusqu'à 36mm 

• Ferrage par paumelles entaillées à bouts ronds

Fenêtre Tradilou
Finition peinture blanche RAL  9016

Espagnolette et paumelles turlupets vieil argent
Volets intérieurs suivant le cintre

Résultats d’essais 
Air-Eau-Vent 

A*4 E*7B V*C2

GAMME 68mm

• �Traverse basse bois avec protection  
aluminium

• �Seuil aluminium PMR 20mm
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Cintrée en plan
C’est	tout	le	savoir-faire	d’Atulam	que	l’on	retrouve	dans	cette	menuiserie	de	haute	technicité.	
Particulièrement	adaptée	aux	demeures	de	style	ou	à	la	restauration	de	patrimoine	
historique	(tours	de	châteaux),	la	fenêtre	cintrée	en	plan	avec	son	vitrage	bombé	confère	
une	originalité	toute	particulière	à	votre	résidence.

Fenêtres cintrées en plan, 
Champs Elysées

Finition	peinture	blanche	RAL	9016	

Nos menuiseries spécifi ques
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Cintrée en plan

Descriptif technique
• �Disponible dans la gamme Tradilou
• �Menuiserie réalisable en chêne ou bois exotique d’Afrique
• �Dormant 53mm
• Ouvrants 56mm cintrés en plan assemblage traditionnel à double enfourchement
• �Vitrage bombé 4/16/4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir)  

ou droit sur étude
• �Double joint d’étanchéité
• �Ferrage par paumelles et fermeture par crémone encastrée

Pour les professionnels : retrouvez l'intégralité des cahiers techniques sur l'espace client du site Atulam
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Avant toute commande, une étude de faisabilité doit être formulée auprès de notre service devis!
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Repliable
Le	repliable	est	composé	de	plusieurs	vantaux	qui	s’ouvrent	et	se	referment	à	la	manière	d’un	
accordéon permettant ainsi de libérer l’espace pour une circulation sans entrave entre l’intérieur 
et	l’extérieur.	Généralement	vitré,	 il	permet	de	profi	ter	de	la	vue	sur	l’espace	extérieur	tout	en	
apportant	un	maximum	de	lumière.	Facile	à	manoeuvrer,	son	ouverture	agrandit	votre	espace	de	
vie sur le jardin ou la terrasse. 

Repliable 3 vantaux 
Chêne

Finition	intérieure	huilé	naturel
Finition	peinture	extérieure

Poignées et paumelles blanches
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Pour les professionnels : retrouvez l'intégralité des cahiers techniques sur l'espace client du site Atulam
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Descriptif technique
• Dormant 53mm 
• Ouvrants 56mm assemblage double enfourchement
• 3 à 5 vantaux (ouverture à la française) avec 1 vantail de service
• �Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique d’Afrique, mélèze ou eucalyptus Red Grandis
• Double joint d’étanchéité à frappe périphérique sur ouvrants
• �Vitrage 4/16/4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm edge noir) en standard
• �Serrure 3 points sur le battant et verrouillage point haut et point bas sur les vantaux repliables
• �Poignée New York en standard (poignée de porte-fenêtre et de fenêtre)
• Paumelles avec vissage non apparent
• Rail de guidage porteur en aluminium avec galets silencieux
• Moulures à doucine (option possible pente à 15°)
• �Profil extérieur à doucine (option possible pente à 15° ou pente à 45°)
• �Petits bois en option 
• Seuil aluminium 31mm

• en cas de volets roulants, prévoir un élargissement de la traverse haute pour fixation dans la baie maçonnée
• en cas d’imposte, prévoir un système de reprise de charge indépendant

Limites dimensionnelles

• �Poids maximal par vantail : 100kg

• �Largeur maximale d’un vantail : 1000mm

• �Largeur minimale d’un vantail : 600mm

• �Hauteur maximale d’un vantail : 2350mm

• �Hauteur maximale dormant (sol fini) : 2415mm
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Baie coulissante
Avec	son	ouverture	coulissante	classique	peu	encombrante	et	son	apport	de	lumière	
naturelle,	la	baie	vitrée	est	très	plébiscitée	que	ce	soit	dans	la	construction	ou	la	rénovation.

En	choisissant	le	bois,	vous	profi	terez	d’une	baie	vitrée	esthétique,	entièrement	
personnalisable et durable.

Baie coulissante 
Finition	peinture	«gris	clair»	RAL	7035
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Baie coulissante

Pour les professionnels : retrouvez l'intégralité des cahiers techniques sur l'espace client du site Atulam

Baie coulissante à galandage 
Finition peinture 

Descriptif technique
• �Menuiserie réalisable en chêne, bois exotique d’Afrique, pin sylvestre, mélèze, eucalyptus Red Grandis 
• �2 à 4 vantaux selon configurations suivantes  
	 > 1 vantail fixe + 1 vantail coulissant 
	 > 2 vantaux coulissants 
	 > 1 vantail fixe + 2 vantaux coulissants 
	 > 2 vantaux fixes + 2 vantaux coulissants
• �Ouvrant 56mm assemblage traditionnel à double enfourchement
• �Double joint d’étanchéité périphérique sur ouvrants 
• �Vitrage jusqu’à 24mm, 4/16/4 ITR en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir)
• �Ferrure soulevante – coulissante avec chariot de roulement guidé sur un rail aluminium
• �Système actionné par crémone serrure pouvant être équipé d’un barillet (en option)
• �Profil de guidage supérieur en aluminium pour vantail soulevant coulissant
• �Moulures et petits bois (en option) à doucine (option possible pente à 15°)
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Options disponibles

• �Galandage
• �Seuil aluminium
• �Le coulissant peut être motorisé et piloté  

par une simple traction sur la poignée,  
un interrupteur, une télécommande ou encore  
un détecteur de mouvement  
(uniquement sur étude)

• �Coulissant 68mm sur étude
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Guillotine
Idéale	pour	optimiser	l’espace,	la	fenêtre	à	guillotine	s’ouvre	et	se	ferme	grâce	au	coulissement	
vertical	de	son	battant	inférieur.	Typiquement	utilisée	dans	les	cuisines,	elle	solutionne	
les	problèmes	d’ouverture	de	fenêtre	devant	les	éviers	:	aucun	battant	ne	vient	se	heurter	
à la robinetterie.

Descriptif technique
•		Menuiserie	réalisable	en	chêne,	bois	exotique	d’Afrique,	
pin	sylvestre,	mélèze,	eucalyptus	Red	Grandis	

• Dormant 152mm
• Ouvrants 56mm assemblage double enfourchement
• Poignée Nevers ou Verona
• Ressorts encastrés dans le dormant
•		Vitrage	jusqu’à	22mm,	4/14/4	ITR	en	standard	(faible	
émissivité	+	gaz	argon	+	intercalaire	warm-edge	noir)

•		Moulures	et	petits	bois	(en	option)	à	doucine	
(option	possible	pente	15°	ou	pente	45°	pour	l'extérieur)

Options possibles
• Gamme 68mm
• Aile de rénovation rapportée 35mm
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Guillotine

Pour les professionnels : retrouvez l'intégralité des cahiers techniques sur l'espace client du site Atulam
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Ouverture à l’anglaise
En France, les fenêtres s’ouvrent traditionnellement vers l’intérieur, ce qui leur vaut le nom  
d’"ouverture à la française". En revanche, les battants de la fenêtre à l’anglaise s’ouvrent vers 
l’extérieur. Ce type d’ouverture est idéal pour les espaces intérieurs restreints, car les battants ne 
prennent pas de place lorsqu’ils sont ouverts, permettant ainsi de maximiser l’espace disponible 
dans la pièce.

Descriptif technique
• �Menuiserie réalisable en chêne, bois exotique d’Afrique, pin sylvestre, mélèze, eucalyptus Red Grandis
• �Dormant 53mm
• �Ouvrants 56mm assemblage à double enfourchement
• �Vantaux symétriques avec poignée décentrée
• �Joint d’étanchéité périphérique sur ouvrants
• �Vitrage jusqu’à 26mm, 4/16/4 en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir)

Quincaillerie et moulures au choix 
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Basculant
Pivotant	sur	un	axe	horizontal,	le	battant	du	basculant	crée	deux	ouvertures	permettant	la	
circulation	de	l’air	assurant	la	ventilation	de	votre	pièce.	Idéal	pour	apporter	de	la	lumière	
dans	les	pièces	exigües,	ce	système	d’ouverture	sans	débattement	optimise	votre	espace	de	vie.	

Descriptif technique
•		Menuiserie	réalisable	en	chêne,	bois	exotique	d’Afrique,	pin	
sylvestre,	mélèze,	eucalyptus	Red	Grandis	

• Dormant 56mm 
• Ouvrant 56mm assemblage à double enfourchement
•	Joint	d’étanchéité	périphérique
•		Vitrage	jusqu’à	24mm,	4/16/4	ITR	en	standard	(faible	émis-
sivité	+	gaz	argon	+	intercalaire	warm-edge	noir)

•	Fermeture	par	crémone	encastrée
•		Ferrage	par	pivot	avec		arrêt	à	25°	et	blocage	à	180°	
par	boutons	poussoirs	(fi	nition	teinte	champagne)

•		Moulure	et	petits	bois	(en	option)	à	doucine	
(option	possible	pente	15°	ou	pente	45°	pour	l'extérieur)

•  Petits bois en option 
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Basculant Œil de bœuf
Menuiserie très ancienne,  les origines de l’œil de bœuf remontent au XVIe siècle. 
D’abord utilisé sur les bâtiments religieux comme les églises et cathédrales, il est ensuite 
repris dans l’architecture civile pour les maisons bourgeoises. Aujourd’hui, il séduit par sa 
forme originale et devient un élément design dans l’architecture contemporaine. 

Descriptif technique
• �Menuiserie réalisable en chêne, bois exotique d’Afrique,  
pin sylvestre, mélèze, eucalyptus Red Grandis 

• �Ouvrant et dormant : 46mm pour l’œil de bœuf ouvrant
• �Dormant : 53mm pour l’œil de bœuf fixe
• �Vitrage jusqu’à 24mm, 4/16/4 ITR en standard  
(faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir)

Option possible
• Gamme Tradilou (rive droite)
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Quincaillerie
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LA QUINCAILLERIE
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Cache fiche plat sur fiche 
exacta double broche

Fiche exacta à réglage 
tridimensionel

Fiche plate

Poignées standard Poignées à clé

POIGNÉES 
(ESTIBELLE)

POIGNÉE 
DE COULISSANT 

FICHES 
(ESTIBELLE - ESTILOU)

CACHES OB
(ESTIBELLE ) 

CACHE FICHES 
(ESTIBELLE - ESTILOU)

Blanc	 Noir	 Titane F9

POIGNÉES SERRURE 
PORTE-FENÊTRE (ESTIBELLE - TRADILOU)

POIGNÉE DE CHÂSSIS
GUILLOTINE

modèle Vérona

Collection Moderne

Q
ui

nc
ai

lle
rie
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Poignée	béquille	sur	platine	

modèle	Neversmodèle	Bourgogne

Poignée olive sur platine 

POIGNÉES 
(ESTIBELLE)

POIGNÉES 
PORTE-FENETRE SERRURE

POIGNÉES 
DE COULISSANT

Fiches	turlupets

FICHES
(ESTIBELLE - ESTILOU)

CACHE FICHES 
(ESTIBELLE - ESTILOU)

Cache	fi	che	turlupet	
sur	fi	che	exacta	double	broche	

Blanc Noir Vieil argent    Laiton vieilli Les quincailleries sont présentées dans l'ordre de coloris suivant :

POIGNÉE DE CHÂSSIS 
GUILLOTINE

modèle	Nevers

Collection Traditionnelle
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ESPAGNOLETTES 
(ESTILOU  - TRADILOU)

CRÉMONES
CRÉMONE VÉRITABLE SUR ESTILOU ET TRADILOU / 
CRÉMONE DÉCORATIVE SUR ESTIBELLE

Paumelles à turlupet

Paumelles Picardes

Paumelles à bout rond

PAUMELLES
(TRADILOU)

PAUMELLES
(TRADILOU)

PAUMELLES
(VOLET INTÉRIEUR)

POIGNÉE DE CHÂSSIS 
GUILLOTINE

modèle	Nevers

Q
ui

nc
ai

lle
rie
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CREMONE OPERA
(CREMONE VERITABLE SUR ESTILOU ET TRADILOU
CREMONE DECORATIVE SUR ESTIBELLE)

Blanc 
bouton laiton

Vernis mat BronzeArgent patiné

Collection Patrimoine

Crémone Opéra en laiton
fi	nition	argent	patiné

(blanc	/	vernis	mat	/	bronze	/	argent	patiné)
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Récupération de crémones et d'espagnolettes
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Réalisations

Menuiseries bois de prestige  
Au coeur de la Normandie

Rénovation de l’Ecole Dupanloup 
à Boulogne Billancourt

Rénovation dans la tradition
d’un manoir Normand

Fenêtre haussmannienne 
mise à l’honneur dans un superbe

immeuble parisien

Patrimoine et rénovation
pour un manoir du XVIe sicle

Menuiserie sur-mesure
pour une longère 

dans les Côtes d’Armor
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Menuiseries bois de prestige pour la création 
de suites de luxe au cœur de la Normandie

C’est au cœur du Pays d’Auge qu’un couple de propriétaires passionnés 
a entrepris un projet d’exception : la création d’un espace hôtelier 
exclusif avec une forte identité de terroir. Pour ce projet de construction, 
il était évident pour ces puristes de respecter la tradition normande en 
y intégrant des menuiseries bois sur mesure.
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Menuiseries bois de prestige pour la création 
de suites de luxe au cœur de la Normandie

Le choix de la gamme de prestige 
Tradilou a permis de reproduire 
le charme inimitable de l’ancien 
avec sa rive droite et sa ferme-
ture à mouton et gueule de loup.

Les propriétaires ont fait le choix 
d’une finition peinture usine blanche 
(RAL 9016) garantie 12 ans qui  
s’harmonise parfaitement avec les  
colombages, les briques et la chaume  
typiques des maisons du Pays d’Auge.

Plus d’une cinquantaine de menuiseries  
(portes et fenêtres) ont été réalisées 
sur-mesure pour ce projet. Afin de 
retranscrire l’esprit de l’époque, les 
fenêtres sont composées de petits 
bois reproduisant les tradition-
nels petits carreaux normands.

Avec une finition identique à celle d’un vitrail traditionnel (trames de 
plomb et soudures à l’étain) les décors verriers sont assemblés en double 
vitrage permettant à la fois de décorer et de bénéficier d’une  
isolation optimale

Alliant noblesse des fenêtres à l’an-
cienne et performances des menuise-
ries d’aujourd’hui, la Tradilou est ici 
agrémentée de moulures en ogives 
reproduisant la fenêtre tradition-
nelle normande à croisée.

Fenêtres 
Tradilou 

Le haut de gamme 
de la 

menuiserie bois
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Rénovation de l’Ecole Dupanloup 
à Boulogne Billancourt

La rénovation de l’école Dupanloup s’inscrit dans un projet de préservation 
et de mise en valeur du patrimoine historique. Ce bâtiment emblématique, 
qui fut autrefois la demeure du Grand Duc Paul Alexandrovitch de Russie, 
oncle du Tsar Nicolas II, a une riche histoire. En 1906, le Grand Duc acheta 
cet ancien palais, autrefois propriété de la princesse Zénaïde Youssoupov. 
Construite vers 1863, cette demeure a été agrandie par l’ajout d’une magni-
fi que rotonde et d’un jardin d’hiver en 1906, créant un ensemble architectural 
remarquable référencé par la ville.
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Fenêtres 
Tradilou 

Finition : RAL 1015
Récupération  
des crémones  

et espagnolettes  
existantes

Ces menuiseries, adaptées avec soin,  
contribuent à préserver le charme 
d’antan tout en apportant une 
touche de modernité nécessaire 
pour assurer le confort et la  
sécurité des occupants actuels 
de ce lieu chargé d’histoire.

Rénovation de l’Ecole Dupanloup 
à Boulogne Billancourt

Aujourd’hui, la rénovation de l’école 
inclut l’installation de menuiseries  
bois sur mesure de la gamme Tradilou, 
avec la récupération des crémones 
et espagnolettes existantes, respectant 
ainsi l’authenticité et l’élégance du 
bâtiment historique. 
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La Tradilou, la fenêtre haussmannienne 
d’Atulam, mise à l’honneur dans un superbe
immeuble parisien

Une nouvelle référence prestigieuse parmi les récentes réalisations 
Atulam. La rénovation de cet appartement parisien de 250 m² a nécessité 
le remplacement de 25 menuiseries en dépose totale. 
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Fenêtres 
Tradilou 
La fenêtre 

Haussmannienne 
par excellence

FICHE CHANTIER
Lieu : square Lamartine, Paris 16
Durée du chantier : 3 mois
• Modèles : Tradilou et Estibelle
• Nombre de menuiseries : 25
• Essence de bois : Chêne 
• Type de pose : dépose totale

Au programme, des châssis plutôt atypiques, dont de nombreuses portes-fe-
nêtres avec impostes plein cintre et petits bois rayonnants dans l’immense 
rotonde. La Tradilou, menuiserie à rive droite et à fermeture à mouton et 
gueule de loup, associe l’esthétique des anciennes fenêtres avec les perfor-
mances des menuiseries contemporaines. Une réponse 100% sur-mesure pour 
cette adresse de prestige !

79



Patrimoine et renovation : menuiseries en 
bois sur mesure pour un manoir du XVIe siecle

Pour la rénovation de ce manoir du XVIe siècle situé au cœur de la 
Corrèze, le bois est apparu comme une évidence. Le principal impératif 
était de pouvoir bénéfi cier des avantages d’une menuiserie moderne 
(isolation, étanchéité et anti-eff raction) tout en conservant le charme 
et l’esprit de l’ancien. Le choix des propriétaires s’est donc porté sur le 
modèle Tradilou.
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Patrimoine et renovation : menuiseries en 
bois sur mesure pour un manoir du XVIe siecle

Fenêtres 
Tradilou 

Reproduction au plus 
proche de l’existant

FICHE CHANTIER
Lieu : Corrèze
Type d’habitation : manoir du XVIe siècle
• �Type de menuiseries :  
Fenêtres, porte-fenêtres Tradilou 2 vantaux  
et 1 vantail avec volets intérieurs. 

• Epaisseur ouvrant : 56mm
• Essence de bois : bois exotique
• �Finition garantie 12 ans, Blanc papyrus 

RAL 9018

Les nouvelles menuiseries ont été 
entièrement conçues sur mesure tout 
en respectant le style de l’époque : 
les fenêtres sont divisées par des me-
neaux en bois ayant la forme d’une 
croix latine (fenêtres dites à croisée 
emblématiques de la période de la 
Renaissance). 

La ferronerie a été réalisée par les 
forges d’Aubigny (78) spécialisées 
dans la fabrication de quincaille-
rie pour les menuiseries anciennes. 
Les fenêtres et portes fenêtres sont 
équipées de volets intérieurs, qui 
apportent charme et caractère à la 
demeure. Côté finition, le gris très 
contemporain choisi se marie parfai-
tement avec la pierre tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur.
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Menuiseries bois sur-mesure pour 
la rénovation d’une longère dans les 
Côtes d’Armor

Toute la technicité et l’esthétique des menuiseries bois s’illustrent à travers 
ce projet de rénovation dans les Côtes d’Armor.
Plus d’une vingtaine de châssis en bois exotique ont été réalisés sur 
mesure par Atulam.
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Fenêtres 
Estibelle 

à recouvrement 
de conception 

moderne

Très lumineuse grâce à ses nombreuses ouvertures sur l’extérieur, la pièce 
de vie est équipée de plusieurs portes-fenêtres de la gamme Estibelle et d’un 
coulissant 3 vantaux de 3 mètres de large qui permettent l’accès à la terrasse.
Equipées de serrures, les portes-fenêtres peuvent se verrouiller / déverrouiller 
depuis l’extérieur.

Côté finition, on a opté pour une peinture réalisée en usine de teinte gris 
clair (RAL 7035) se mariant parfaitement avec la bâtisse en pierre tout en 
apportant une touche de modernité.

Pour la cuisine, on favorise l’esprit 
pratique avec le choix du basculant :  
idéal devant une robinetterie, ce sys-
tème d’ouverture sans débattement  
optimise l’espace.

Enfin, la configuration de l’entrée 
imposait la réalisation d’une porte 
cintrée. Les propriétaires ont choisi 
une porte de style semi vitrée avec 
beaucoup de relief pour apporter 
charme, caractère et luminosité.
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GRILLE DE FAISABILITE   DES GAMMES ATULAM
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ESTIBELLE 56
4/16/4
Double joint
Battement centré"

J12 53 oui oui oui oui oui

oui
(ailes de 

recouvrement 
de	25mm)

oui
Poignée ou 
crémone 

décorative
Encastrée Fiches	 quincaillerie oui tous oui tous tous tous PMR 20mm

47mm oui
oui sans 

battement 
centré

oui	(2)
26mm
VD 

24mm
oui oui oui

ESTIBELLE 68
10/20/4
Double joint"

J12 63 oui oui oui oui oui

oui
(ailes de 

recouvrement 
de	25mm)

oui
Poignée ou 
crémone 

décorative
Encastrée

Fiches	
exacta 

3D
quincaillerie oui tous oui tous tous tous PMR 20mm

42mm oui
oui sans 

battement 
centré

oui	(2) 34mm oui oui oui

ESTILOU 56
4/16/4
Double joint
Mouton et gueule de loup

J4 53 oui oui oui oui oui

oui
(ailes de 

recouvrement 
de	25mm)

oui Crémone ou 
Espagnolette Véritable Fiches	 usiné non tous oui tous tous tous non oui non non

26mm
VD 

24mm
oui oui oui

ESTILOU 68
10/20/4
Double joint
Mouton et gueule de loup

J4 65 oui oui oui oui oui

 oui
(ailes de 

recouvrement 
de	25mm)

oui Crémone ou 
Espagnolette Véritable

Fiches	
exacta 

3D
usiné non tous oui tous tous tous non oui non non 34mm oui oui oui

TRADILOU 56
4/16/4
Double joint
Mouton et gueule de loup 
(triple	joint)

J4 78 oui oui oui non non

oui 
(aile 

rapportée 
de	35mm)

oui Crémone ou 
Espagnolette Véritable Paumelles 

entaillées usiné non tous oui tous tous tous

PMR 20mm
Serrure 
&	Fausse	
gueule de 

loup

oui
oui sans 

battement 
centré

non

26mm
VD 

24mm
Volets int 
:	22mm

oui oui oui

TRADILOU 68
10/20/4
Double joint
Mouton et gueule de loup 
(triple	joint)

J4 90 oui oui oui non non

oui 
(aile 

rapportée 
de	35mm)

oui Crémone ou 
Espagnolette Véritable

Paumelles 
picardes 
entaillées

usiné non tous oui tous tous tous

PMR 20mm
Serrure 
&	Fausse	
gueule de 

loup

oui
oui sans 

battement 
centré

non 34mm oui oui oui

COULISSANT
4/14/4

J5
diff	ère	selon	
les	confi	gura-

tions
oui oui oui oui oui

oui 
(aile 

rapportée 
de	35mm)

oui Poignée Encastrée
Chariot 
de roule-

ment
non non

pas de 
croisillons sur 
charnière

non non sur étude tous PMR 20mm oui oui non 22mm oui oui sur 
étude

COULISSANT GALANDAGE
4/14/4

J5

101mm sans 
habillages

157mm avec 
habillages

oui oui oui oui oui non non Poignée Encastrée
Chariot 
de roule-

ment
non non

pas de 
croisillons sur 
charnière

non non sur étude tous PMR 20mm
47mmø oui oui non 22mm oui oui sur 

étude

GUILLOTINE
4/14/4

152 oui oui oui oui oui

oui 
(aile 

rapportée 
de	35mm)

oui Poignée Encastrée Vérins 
à ressort non non

pas de 
croisillons sur 
charnière

non arrondi 
33mm

pente 
intégrée 
dans la 
traverse 
basse

tous non non non non 22mm oui oui oui

BASCULANT
4/16/4

J4 56 oui oui oui oui oui

 oui
(ailes de 

recouvrement 
de	25mm)

oui Poignée Encastrée Pivots non non
pas de 

croisillons sur 
charnière

non tous tous tous non non non non 26mm oui oui oui

REPLIABLE
4/16/4

J12 53 oui oui oui oui oui

 oui
(ailes de 

recouvrement 
de	25mm)

oui Poignée Encastrée
Paumelles 

en 
applique

non non
pas de 

croisillons sur 
charnière

non non tous tous PMR 20mm oui oui non 26mm oui oui sur 
étude
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GRILLE DE FAISABILITE   DES GAMMES ATULAM
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ESTIBELLE 56
4/16/4 
Double joint 
Battement centré"

J12 53 oui oui oui oui oui

oui
(ailes de  

recouvrement 
de 25mm)

oui
Poignée ou 
crémone 

décorative
Encastrée Fiches quincaillerie oui tous oui tous tous tous PMR 20mm 

47mm oui
oui sans 

battement 
centré

oui (2)
26mm 
VD 

24mm
oui oui oui

ESTIBELLE 68
10/20/4 
Double joint"

J12 63 oui oui oui oui oui

oui
(ailes de  

recouvrement 
de 25mm)

oui
Poignée ou 
crémone 

décorative
Encastrée

Fiches 
exacta 

3D
quincaillerie oui tous oui tous tous tous PMR 20mm 

42mm oui
oui sans 

battement 
centré

oui (2) 34mm oui oui oui

ESTILOU 56
4/16/4 
Double joint 
Mouton et gueule de loup

J4 53 oui oui oui oui oui

oui
(ailes de  

recouvrement 
de 25mm)

oui Crémone ou 
Espagnolette Véritable Fiches usiné non tous oui tous tous tous non oui non non

26mm 
VD 

24mm
oui oui oui

ESTILOU 68
10/20/4 
Double joint 
Mouton et gueule de loup

J4 65 oui oui oui oui oui

 oui
(ailes de  

recouvrement 
de 25mm)

oui Crémone ou 
Espagnolette Véritable

Fiches 
exacta 

3D
usiné non tous oui tous tous tous non oui non non 34mm oui oui oui

TRADILOU 56
4/16/4 
Double joint 
Mouton et gueule de loup 
(triple joint)

J4 78 oui oui oui non non

oui  
(aile  

rapportée  
de 35mm)

oui Crémone ou 
Espagnolette Véritable Paumelles 

entaillées usiné non tous oui tous tous tous

PMR 20mm 
Serrure 
& Fausse 
gueule de 

loup

oui
oui sans 

battement 
centré

non

26mm 
VD 

24mm 
Volets int 
: 22mm

oui oui oui

TRADILOU 68
10/20/4 
Double joint 
Mouton et gueule de loup 
(triple joint)

J4 90 oui oui oui non non

oui  
(aile  

rapportée  
de 35mm)

oui Crémone ou 
Espagnolette Véritable

Paumelles 
picardes 
entaillées

usiné non tous oui tous tous tous

PMR 20mm 
Serrure 
& Fausse 
gueule de 

loup

oui
oui sans 

battement 
centré

non 34mm oui oui oui

COULISSANT
4/14/4

J5
diffère selon 
les configura-

tions
oui oui oui oui oui

oui  
(aile  

rapportée  
de 35mm)

oui Poignée Encastrée
Chariot 
de roule-

ment
non non

pas de 
croisillons sur 
charnière

non non sur étude tous PMR 20mm oui oui non 22mm oui oui sur 
étude

COULISSANT GALANDAGE
4/14/4

J5

101mm sans 
habillages 

157mm avec 
habillages

oui oui oui oui oui non non Poignée Encastrée
Chariot 
de roule-

ment
non non

pas de 
croisillons sur 
charnière

non non sur étude tous PMR 20mm 
47mmø oui oui non 22mm oui oui sur 

étude

GUILLOTINE
4/14/4

152 oui oui oui oui oui

oui  
(aile  

rapportée  
de 35mm)

oui Poignée Encastrée Vérins  
à ressort non non

pas de 
croisillons sur 
charnière

non arrondi 
33mm

pente 
intégrée 
dans la 
traverse 
basse

tous non non non non 22mm oui oui oui

BASCULANT
4/16/4

J4 56 oui oui oui oui oui

 oui
(ailes de  

recouvrement 
de 25mm)

oui Poignée Encastrée Pivots non non
pas de 

croisillons sur 
charnière

non tous tous tous non non non non 26mm oui oui oui

REPLIABLE
4/16/4

J12 53 oui oui oui oui oui

 oui
(ailes de  

recouvrement 
de 25mm)

oui Poignée Encastrée
Paumelles 

en  
applique

non non
pas de 

croisillons sur 
charnière

non non tous tous PMR 20mm oui oui non 26mm oui oui sur 
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